
AMBIENTE KRÓJ SEGMENTOWY

Karpiówka o kroju segmentowym.

Historyczny kształt o kroju segmentowym podkreśla nowoczesną elegancję dachu.
Idealnie sprawdzi się na rozłożystej powierzchni dachu współczesnych rezydencji.
Gama kolorystyczna obejmuje powierzchnię naturalną i kolekcję angobowaną NUANCE.

Możliwość połączenia dachówki ze zintegrowanym system fotowoltaicznym VARIO. Sprawdź więcej informacji.

DANE TECHNICZNE

Wymiary (ok.) 180 x 380 x 14 mm

Szerokość krycia maks. (ok.) 180 mm

Rozstaw łat min. (ok.) 145 mm

Rozstaw łat śred. (ok.) 155 mm

Rozstaw łat maks. (ok.) 165 mm

Zużycie śred. (ok.) 36 szt./m²

Waga (ok.) 1.9 kg/szt.

Waga na m² (ok.) 68.4 kg/m²

Waga palety (ok.) 979 kg

Minipakiet 8 szt.

Szt./paleta 480 szt.



OBSZARY ZASTOSOWANIA
Przedstawione powyżej rysunki obrazują jedynie przykładowe konstrukcje. Zawsze należy przestrzegać obowiązujących wytycznych i norm, w
przypadku wątpliwości należy skonsultować się ze specjalistą.

 

NACHYLENIE DACHU:

standardowe nachylenie dachu 35°
z membraną dachową na zakład ≥ 24°
z membraną dachową zgrzewaną/klejoną ≥ 22°
z wodoszczelną konstrukcją dachu ≥ 18°
z wodoodpornym podkładem ≥ 10°



Rysunek techniczny - przekrój kalenicy (LAF i FLA)

Rysunek techniczny produktu AMBIENTE KRÓJ SEGMENTOWY - przekrój poprzeczny połaci dachu
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Rysunek techniczny produktu AMBIENTE KRÓJ SEGMENTOWY - przekrój wzdłużny połaci dachu
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